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Témata bakalarskych praci na KEZ - predstaveni 6. 3. 2024

Termodynamika a mechanika tekutin

e Identifikace poCatku kondenzace vihkosti pfi proudéni vzduchu tryskou.
e Kriterialni rovnice pro volnou a nucenou konvekci beze zmény skupenstvi.
e \/ypocCetni model parni elektrarny. Pedbéh vekin podél o Lovelow ryky

z klidového stavu: o = 0,01; po = 101,325 kPa; to = 20°C
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Témata bakalarskych praci na KEZ - predstaveni 6. 3. 2024

Termodynamika a mechanika tekutin

e Navrh a optimalizace tepelného obéhu systému pro akumulaci energie.
e Navrh tepelného obéhu pro maly modularni reaktor chlazeny héliem.
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Experimentalni metody RN
e Experimentalni vyzkum teplotnich poli metodou pLIF. * -

e Meéfeni sou€. prestupu tepla pfi impaktnim proudéni. =, & . w = o s w
e Kavitace ve vodnich Cerpadlech.
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Témata bakalarskych praci na KEZ - predstaveni 6. 3. 2024

Energetické stroje, TZB, uspory energii

Porovnani souc¢asnych pfistupu k hodnoceni energetické narocénosti.

Vyroba modelu malé vodni turbiny.

Metody a zafizeni na zpétné ziskavani tepla ve vzduchotechnice.
oil.

Optimalizace proudéni vzduchu jednotkou Fan-c
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Témata bakalarskych praci na KEZ - predstaveni 6. 3. 2024

Aktualni témata — vybér ze STAGu, tema pro Vas

e Ing. Magda Vestfalova, Ph.D., magda.vestfalova@tul.cz
e Ing. Jan Novosad, Ph.D., jJan.novosad@tul.cz
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Dekuji za pozornost
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